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Nationales Vorwort 

Dieser Entwurf, Änderung A1, wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 93 „Leitern“ erarbeitet, dessen 
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 042-04-20 AA „Spiegelausschuss zu CEN/TC 93 Leitern“ im 
Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM). 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 131-1:2007/FprA1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 93 „Leitern“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 
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1 Änderung in 3.10, Bild 5 (nur in der deutschen Fassung) 

Ersetze Bild 5 (Schiebeleiter mit Seilzug) durch das folgende Bild: 

 

2 Änderung in 4.2.1, Tabelle 2 – Funktionsmaße von Sprossenanlegeleitern 

Ersetze „e“ durch eb“ und ergänze folgenden Text als Fußnote b: 

„b Das Maß e für Schiebeleitern (siehe Bild 24) gilt nur, wenn die Oberleiter über die Unterleiter geführt wird.“ 
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