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Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab ..1)  

 

Nationales Vorwort 
 

Dieser Änderungs-Entwurf enthält sicherheitstechnische Festlegungen.  

Er beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee 151 „Bau- und Baustoffmaschinen — 
Sicherheit“ des Europäischen Komitees für Normung (CEN), dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland 
gehalten wird, ausgearbeiteten Änderung A1:2008 zur EN 474-10:2006.  

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Fachbereich Bau- und Baustoffmaschinen des 
Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.  

Vertreter der Hersteller und Anwender von Grabenfräsen sowie der Berufsgenossenschaften waren an der 
Erarbeitung beteiligt. 

Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Norm 
EN 474-10:2006 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG erforderlich.  

Diese Europäische Änderung konkretisiert in Verbindung mit der bisher geltenden Norm EN 474-10:2006 
einschlägige Anforderungen von Anhang I der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG (gültig bis 
28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen EG-Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Grabenfräsen, um den Nachweis der 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.  

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
kann der Hersteller bei der Anwendung dieser Änderung in Verbindung mit der bisher geltenden Norm 
EN 474-10:2006 davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie 
eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).  

Die technischen Inhalte der EN 474-10:2006 wurden nicht verändert. 

                                                      

1) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 474-10:2008/prA1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 „Bau- und 
Baustoffmaschinen — Sicherheit“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EG-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhänge ZA und ZB, die Bestandteile dieses 
Dokuments sind. 

E DIN EN 474-10/A1:2008-04 
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1 Änderung des Inhalts 

Ergänze Anhang ZB. 

2 Änderung des Vorwortes 

Ersetze den fünften Absatz durch den folgenden: 

"Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhänge ZA und ZB, die Bestandteile dieses 
Dokuments sind." 

3 Änderung von Abschnitt 2, Normative Verweisungen 

Ersetze  

"ISO/DIS 6393:2004, Earth-moving machinery — Determination of sound power level noise emissions — 
Stationary test conditions"  

durch  

"ISO 6393:2008, Earth-moving machinery — Determination of sound power level — Stationary test 
conditions". 

Ersetze "ISO/DIS 6394:2004" durch "ISO 6394:2008". 

4 Änderung von 5.5.1, Schallleistungspegel 

Ersetze "ISO/DIS 6393:2004" durch "ISO 6393:2008." 

5 Änderung von 5.5.2, Schalldruckpegel am Maschinenführerplatz 

Ersetze "ISO/DIS 6394:2004" durch "ISO 6394:2008". 

6 Ergänzung eines neuen Anhangs ZB 

Ergänze den folgenden neuen Anhang ZB: 

E DIN EN 474-10/A1:2008-04 
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" 

Anhang ZB 
(informativ) 

 
Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den 
grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG 

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Europäischen Kommis-
sion und der Europäischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet, um ein Mittel zur Erfüllung der 
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie nach der neuen Konzeption für Maschinen 2006/42/EG. 

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften im Rahmen der betreffenden Richtlinie in 
Bezug genommen und in mindestens einem der Mitgliedstaaten als nationale Norm umgesetzt worden ist, 
berechtigt die Übereinstimmung mit den normativen Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des 
Anwendungsbereichs dieser Norm zu der Annahme, dass eine Übereinstimmung mit den entsprechenden 
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie und der zugehörigen EFTA-Vorschriften gegeben ist. 

WARNHINWEIS — Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere 
Anforderungen und weitere EG-Richtlinien anwendbar sein." 
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